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7.3 Saneringsprioriteit 

 

Aangezien er voor alle verontreinigingen geen bedreiging is op korte termijn (2 jaar), wordt de 

saneringsprioriteit van de verontreinigingen met zwavel, sulfaat en sulfide en lage pH ingedeeld 

onder prioriteit 2. 

 

 
7.4 Veiligheids- of voorzorgsmaatregelen 

 

Niet van toepassing 

 
7.5 Gebruiksadviezen 

 

 

Voor elke grond waar verontreiniging > RW in het vaste deel van de aarde of > BSN in het 

grondwater aanwezig is, moet nagegaan worden of er gebruiksadviezen toegekend moeten 

worden. Onderstaande gebruiksadviezen worden geformuleerd. 

 

verontreinigingsnummer gebruiksadvies 

101 GA1, GA3a 

102 GA1, GA3a, GA3d, GA5a 

103 GA2a, Ga2b, GA2c, Ga2d 

104 GA2a 

105 GA1, GA3a 

106 GA1, GA3a 

107 GA1, GA3a 

108 GA2a, GA2b, GA2c 

109 GA2a, GA2b, GA2c 

110 GA2a, GA2b, GA2c 

111 GA2a, GA2d 

112 GA2a, GA2d 
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GA 
code 

Omschrijving van 
werken 

Mogelijke risico’s of impact die 
kunnen voorkomen bij deze 
werken als gevolg van de 
verontreiniging 

Overzicht van de mogelijkheden, acties of 
maatregelen die van toepassing zouden kunnen 
zijn voor deze verontreiniging (afhankelijk van 
voorziene werkzaamheden) 

GA1 – grondverzet / graven in gronden 

GA1a grondverzet Extra kosten indien de grond zou 
moeten gereinigd worden bij 
afvoer 

Opmaak technisch verslag (TV): bijkomende 
staalname en analyses noodzakelijk, inclusief 
herevaluatie van de gekende verontreiniging in het 
licht van de geplande werken 

Milieukundige begeleiding/toezicht bij ontgraving en 
noodzaak tot dragen van specifieke PBM (persoonlijke 
beschermingsmiddelen) – te bepalen o.b.v. TV 

Hergebruik van gronden binnen of buiten de 
kadastrale werkzone – te bepalen o.b.v. TV 

Afvoer en verwerking van gronden – te bepalen o.b.v. 
TV 

Uitvoering actualisatie risico-evaluatie (RE) om 
mogelijkheden hergebruik grond te evalueren - te 
bepalen o.b.v. TV 

Impact op nieuwe ontwerp Afstemmen ontwerp o.b.v. de gekende resultaten, bv. 
aanpassen locatie van de te ontgraven zone/kelder 

GA1b Graven in gronden / 
uitvoering van 
handelingen in de 
verontreinigde zone 

Directe blootstelling aan 
verontreiniging, blootstelling van 
werknemers aan de 
verontreiniging tijdens werken 

Blootstelling aan inhalatie lucht 

Milieukundige begeleiding/toezicht bij ontgraving en 
noodzaak tot dragen van specifieke PBM (persoonlijke 
beschermingsmiddelen) – te bepalen o.b.v. TV 

Uitvoering actualisatie risico-evaluatie (RE) om 
eventuele risico’s bij blootstelling aan de 
verontreiniging te evalueren 

PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen) voorzien 
bij uitvoering van graafwerken of handelingen in de 
verontreinigde zone 

GA2 – onttrekking en/of gebruik van grondwater 

GA2a Uitvoering bemaling 
i.k.v. bouwwerken 

Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(horizontaal/verticaal) 

Uitvoering maatregelen om verspreiding 
verontreiniging tegen te gaan, bv. tegenbemaling 

Lozing van verontreinigende 
stoffen in riolering of op 
oppervlaktewater 

Opsplitsen van de bemalingsstreng (deel binnen en 
deel buiten de verontreiniging) 

Plaatsing van een waterzuivering 

Opvolgen van concentraties in opgepompt en/of 
geloosd water door erkend 
bodemsaneringsdeskundige 

Aanvragen van een lozingsvergunning 

Nagaan of andere maatregelen mogelijk zijn voor 
ontgraving: beperken diepte en/of vermijden bemaling 

GA2b Oppompen van 
grondwater voor 
eigen gebruik voor 
consumptie en 
persoonlijke hygiëne 
(drinkwater en 
drenkwater) 

Blootstelling door dermaal 
contact bij gebruik water (douche, 
bad) 

Uitvoering nieuwe RE – afhankelijk van het besluit van 
deze RE kan de saneringsnoodzaak wijzigen en kan 
alsnog sanering nodig zijn 

Blootstelling door inname van 
verontreinigd water (drinken) 

Bijkomende controle grondwater op andere 
parameters i.k.v. gebruik voor consumptie (brochure 
website VMM) 

Blootstelling door inname van 
groenten besproeid met 
verontreinigd water of vlees van 
dieren gedrenkt met verontreinigd 
water 

Nagaan mogelijkheden tot gebruik grondwater uit 
andere grondwaterlagen en/of op andere locaties – 
evaluatie impact op verontreiniging en gebruik 
grondwater 

Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(horizontaal/verticaal) 
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GA2c Oppompen van 
grondwater voor 
overig gebruik in 
huis/tuin of 
industriële 
toepassing 

Blootstelling door dermaal 
contact bij gebruik water 
(poetsen, auto wassen, …) 

Uitvoering nieuwe RE – afhankelijk van het besluit van 
deze RE kan de saneringsnoodzaak wijzigen en kan 
alsnog sanering nodig zijn 

Verspreiding verontreiniging in 
het grondwater 
(horizontaal/verticaal) 

Nagaan mogelijkheden tot gebruik grondwater uit 
andere grondwaterlagen en/of op andere locaties – 
evaluatie impact op verontreiniging en gebruik 
grondwater 

GA2d Gebruik grondwater 
voor andere 
doeleinden 
(warmtepompen, …) 

Aantasting materiaal Afstemmen ontwerp o.b.v. de gekende resultaten 

Blootstelling door inhalatie 

Blootstelling voor werknemers bij 
aanleg van het systeem 

GA3 – wijzigen terreingebruik 

GA3a Wegnemen 
bestaande 
verharding 

Blootstelling door direct contact 
met bodemdeeltjes (ingestie, 
dermaal contact, inhalatie). 

Wijziging in blootstelling door 
inhalatie. 

Wijziging van het uitlooggedrag 
van de verontreiniging. 

Een nieuwe risico-evaluatie uitvoeren – afhankelijk 
van het besluit van deze risico-evaluatie kan er toch 
nog een bodemsanering nodig zijn of kan het 
aangewezen zijn om beplanting te voorzien om 
ingestie of opwaai van stofdeeltjes te beperken. 

Bij overschrijding van de beleidsmatige waarden moet 
een bodemsaneringsproject worden opgesteld. 

GA3d Herontwikkeling met 
wijziging 
terreingebruik: 
afbraak gebouw en 
nieuwbouw met 
andere 
karakteristieken 
(diepte kelder,…) of 
andere bouwzone 

Risico’s door wijziging van het 
terreingebruik. 

Een nieuwe risico-evaluatie uitvoeren – afhankelijk 
van het besluit van deze risico-evaluatie kan er toch 
nog een bodemsanering nodig zijn. 2. De inplanting of 
locatie van gebouwen, tuin,… aanpassen. 3. De 
keuze voor een kelder herbekijken. 4. Bij 
overschrijding van de beleidsmatige waarden moet 
een bodemsaneringsproject worden opgesteld. 

Ga5a Mogelijke 
geurhinder door 
verontreiniging 

Vrijkomen van geurhinder bij 
werken zoals wegnemen van de 
verharding, grondwerken,…  

Bij vaststellen van geur dienen onmiddellijk 
luchtmetingen uitgevoerd worden. Met de resultaten 
van de luchtmetingen dient opnieuw een risico-
evaluatie uitgevoerd te worden.   

 

 

 
7.6 Fasen bij een gefaseerd beschrijvend bodemonderzoek 

 
Dit beschrijvend bodemonderzoek betreft een volledig beschrijvend bodemonderzoek. 

 

  


